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Montage- und Messtechnik

Im Mittelpunkt der folgenden Seiten stehen die beiden Montagekoffer in den Ausführungen LWL (Glas-Lichtwellenleiter) und POF (Kunststoff-
Lichtwellenleiter). 

 
 
LWL-Montagekoffer OMK05:

Praktisch, direkt einsetzbar und kostengünstig. Der LWL-Montagekoffer OMK05 (Glas-Lichtwellenleiter) enthält alles, was Sie für die Kon-
fektionierung von LWL-Steckverbinder benötigen. Der LWL-Montagekoffer OMK05 bietet Ihnen die Möglichkeit, LWL-Konfektionierungen 
bei Ihrem Kunden vor Ort durchzuführen. Weiterhin finden Sie das passende Messgerät, um die Arbeit anschließend fachmännisch zu 
prüfen.

• LWL-Montagekoffer OMK05 für LWL-Steckverbinder

• Werkzeuge und Verbrauchsmaterial für den LWL-Montagekoffer OMK05

• Montagehinweise zur LWL-Feldmontage

• Werkzeuge und Crimpzangen für Modularstecker und Datenkabel

• LWL-Messgeräte

 
 
POF-Montagekoffer PMK01:

Kostengünstig, leicht und sofort einsatzbereit. Der POF-Montagekoffer PMK01 (Kunststoff-Lichtwellenleiter) enthält alles, was Sie für die 
Konfektionierung von ST / SC / HFBR-Steckverbinder benötigen. Der POF-Montagekoffer PMK01 ist Ihre Möglichkeit, POF-Konfektionie-
rungen bei Ihrem Kunden vor Ort durchzuführen. Das passende Messgerät, um die Arbeit anschließend fachmännisch zu prüfen, finden Sie 
ebenfalls auf den folgenden Seiten.

• POF-Montagekoffer PMK für POF-Steckverbinder

• Werkzeuge und Verbrauchsmaterial für den POF-Montagekoffer PMK01

• Montagehinweise zur POF-Feldmontage

• Werkzeuge und Crimpzangen für Modularstecker und Datenkabel

• POF-Messgeräte



So individuell wie Ihre Anforderungen
 
Konfigurierbar ganz nach Bedarf.

Stellen Sie sich Ihren persönlichen LWL-Montage-
koffer zusammen. Ob Sie ST-, SC-, LC- oder F-SMA-
Steckverbinder verwenden – im Koffer finden neben 
der umfassenden Grundausstattung bis zu vier Ergän-
zungssets Platz. 

 
Kostengünstig und praktisch.

In unserem neu aufgelegten LWL-Montagekoffer fin-
den Sie z.B. ein Schnellklebe-Set. Das schont Ihr 
Budget und gleichzeitig entfällt das Aushärten mit 
einem Spezialofen. Wenn Sie möchten, können Sie 
den aber natürlich auch bestellen.

 
Direkt einsetzbar.

Der LWL-Montagekoffer enthält alles, was Sie für die 
Konfektionierung von LWL-Steckverbindern benöti-
gen. Und durch unsere Tagesschulung machen wir 
Sie fit für die Anforderungen vor Ort. 

Beschreibung für LWL-Montagekoffer OMK05
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Einfach unschlagbar –  
die Vorteile auf einen Blick
 
• Professionell: Ausgestattet mit hochwertigen 
  und optimal aufeinander abgestimmten Werk- 
 zeugen 

• Vielseitig: Optionale Werkzeuge für alle  
 handelsüblichen Steckertypen (ST / SC / LC / FSMA)  
 lieferbar

• Langlebig: Alle Werkzeuge und Verbrauchs-  
 materialien nachbestellbar

• Stabil: Aluminiumkoffer geeignet für den rauen   
 Einsatz auf der Baustelle 

• Praxiserprobt: Seit über 10 Jahren vor Ort   
 eingesetzt



Grundausstattung des LWL-Montagekoffers OMK05 Rev. 2
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Hinweis:

•  Alle Artikel sind auch einzeln bestellbar.
•  Benötigen Sie zusätzliches Werkzeug oder Verbrauchsmaterial? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

- Optischer Montagekoffer OMK04 enthält: 1 VE

3545131 Abisolierwerkzeug für Rundkabel (4,5 - 29 mm ) 1 Stück

3545101 LWL-Abmantelwerkzeug 3-Loch-Zange 1 Stück

3545119 Bündeladerschneider (gelb) (1,6 - 6,0 mm) 1 Stück

3545125 Abkantwerkzeug für Glasfasern 1 Stück

3545115 Kevlar® Schere 1 Stück

1752404 Kabelschere 1 Stück

3540034 Schneidezange (gelb) 1 Stück

3540026 Cuttermesser 1 Stück

3545141 Lineal (15 cm) 1 Stück

3542014 Crimpzange ohne Crimpeinsatz (grün-blau) 1 Stück

3542007 Crimpeinsatz für ST / SC und IP67-Stecker (für Zange 3542014)

3580210 Polierscheibe „Metall“ für ST / SC-Stecker - Simplex 1 Stück

3580010 Polierfolie 30µm grün (VE 50 Blatt) 1 VE

3580014 Polierfolie 3µm rosa (VE 50 Blatt) 1 VE

3580017 Polierfolie 0,3µm weiss (VE 50 Blatt) 1 VE

3500022 Polierunterlage (blau) 1 Stück

3500021 Polierunterlage (rosa) 1 Stück

3500020 Polierunterlage (transparent) 1 Stück

3500012 Polier- und Reinigungsflüssigkeit 1 Stück

3500010 Reinigungstücher (VE = 10 Stück) 1 VE

3542050 Mikroskop 200fach inkl. Universaladapter für 2,5 mm Ferrule 1 Stück

3540082 Leuchtstab inkl. Ferrulenadapter für 2,5 - 3,17mm 1 Stück

3540030 Reinigungsstifte (VE 10 Stück) 1 VE

3542073 Rechteckdose 73 x 63 mm (glasklar) 2 Stück

3542200 FastCure Klebe-Set 1 Stück

Artikel Nr. Bezeichnung Anzahl



Werkzeuge für LWL-Montagekoffer OMK05 (optional) Rev. 2
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  Artikel Nr. Bezeichnung Anzahl

3545133 Abisolierwerkzeug für Rundkabel (19 - 40 mm) 1 Stück

3540080 Leuchtstab inkl. Ferrulenadapter für 1,25 mm (LC) 1 Stück

3542009 Crimpeinsatz für LC-Stecker (für Zange 3542014) 1 Stück 

3580215 Polierscheibe „Metall“ für FSMA-Stecker - Simplex 1 Stück 

3580216 Polierscheibe „Metall“ für LC-Stecker - Simplex 1 Stück 

3580217 Polierscheibe „Metall“ für FC-Stecker - Simplex 1 Stück

3540061 Crimpzange für FSMA-Stecker 1 Stück

3540089 Micro-Strip für Industrie-Faser 1 Stück 

3541181 Faserstriper für 230µm PCF Faser (Industrie-Faser) 1 Stück 

3545240 Polierscheibe „Kunststoff“ für ST / SC / +  FC-Stecker - Simplex 1000 µm 1 Stück 

3580241 Polierscheibe „Kunststoff“ für FSMA-Stecker - Simplex 1 Stück 

3580065 Polierscheibe „Kunststoff“ für LC-Stecker - Duplex 1 Stück

3540529 Steckerschutzhülsen für 1,25 mm Ferrulen (LC) 12 Stück 

3540531 Steckerschutzhülsen für 2,5 - 3,17 mm Ferrulen (ST / SC / LC / F-SMA) 12 Stück

3542055 Mikroskopadapter für 1,25 mm Ferrulen (LC) 1 Stück 

3542044 Mikroskopadapter für 3,17 mm Ferrulen (FSMA) 1 Stück

3999101 ICoNet24 Aushärteofen - 230V 1 Stück 

3999102 ICoNet24 Aushärteofen - 120V 1 Stück 

3500017 Kleber-Set RT156 BE (Standard Aushärtezeit) 1 Stück 

3500001 Kleber-Set RT153 FC (Längere Aushärtezeit) 1 Stück
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Übersicht LWL-Montagekoffer OMK05
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3545101
LWL-Abmantelwerkzeug
3-Loch-Zange

3580014
Polierfolie 3μm rosa
(VE 50 Blatt)

3542050
Mikroskop 200fach inkl. 
Universaladapter für 
2,5 mm Ferrule

3999101

ICoNet24

Aushärteofen - 230V

(optional)

3542200
FastCure Klebe-Set

4
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3 3542014
Crimpzange ohne Crimpeinsatz



Der LWL-Konfektioniervorgang in 6 einfachen Schritten

Schritt 1
Entfernen des Kabelmantels und  
des Fasercoatings

Schritt 3
Vercrimpen des Steckverbinders 
mit dem LWL-Kabel

Schritt 2
Befüllen des LWL-Steckers mit 
Kleber (RT-156BE)

Schritt 4 
Aushärten der LWL-Steckverbinder 
(beim FastCure Klebe-Set keine 
Aushärtung erforderlich)

Fertig 

Schritt 6 
Überprüfen der Steckerstirn-
fläche mit dem Mikroskop

Schritt 5 
Polieren des LWL-Steckers mit  
den beiliegenden Polierunterlagen 
und -Folien

Konfektioniervorgang für LWL-Steckverbinder

5



Abisolierwerkzeug für Flach- und Rundkabel Artikel Nr.

Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feucht- 
raumkabel Ø 4,0 bis 13,0 mm. Für Flachkabel bis 12 mm Breite.

Lieferumfang: 1 Stück 

1751490

Abisolierwerkzeug für Rundkabel (4,5 - 29 mm) Artikel Nr.

Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel Ø 4,5 - 29mm.

Lieferumfang: 1 Stück 
3545131

Bündeladerschneider (gelb) (1,6 - 6,0 mm) Artikel Nr.

Präzises Schneidwerkzeug für Bündeladern 1,60 - 6,0mm

Lieferumfang: 1 Stück
3545119

LWL-Abmantelwerkzeug 3-Loch-Zange Artikel Nr.

3-Loch Abisolierer zum Entfernen von Kabelmäntel 1,6 - 3,0 mm und zum 
Entfernen von Faser-Coatings 900 - 250μm und 250 - 125μm.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 1 Seite 5)

Lieferumfang: 1 Stück

3545101

Abkantwerkzeug für Glasfasern Artikel Nr.

Mit dem Faserabkantwerkzeug wird die überstehende Faser nach dem 
Kleben abgetrennt.

Lieferumfang: 1 Stück

3545125

Grundausstattung im Detail für LWL-Montagekoffer OMK05
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Kevlar® Schere Artikel Nr.

Zum Abschneiden des Kevlars während dem Konfektioniervorgang. 

Lieferumfang: 1 Stück 
3545115

Kabelschere Artikel Nr.

Die Schere ist geeignet zum schneiden aller gängigen Kabelarten.

Lieferumfang: 1 Stück 
1752404

Schneidezange (gelb) Artikel Nr.

Zum Abschneiden des überstehenden Restkevlars beim Stecker.

Lieferumfang: 1 Stück 
3540034

Cuttermesser Artikel Nr.

Zum Entfernen des Klebers an den Steckerkörpern.

Lieferumfang: 1 Stück
3540026

Lineal (15 cm) Artikel Nr.

Zentimetermaß (Länge 15cm) mit verschiebbarem Messanzeiger für 
Abmessungen in cm und inch.

Lieferumfang: 1 Stück

3545141

Grundausstattung im Detail für LWL-Montagekoffer OMK05
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Polierfolie 3µm rosa Artikel Nr.

Folie für den Poliervorgang.

Lieferumfang: 50 Stück
3580014

Polierfolie 30µm grün Artikel Nr.

Folie für den Poliervorgang.

Lieferumfang: 50 Stück
3580010

Polierfolie 0,3µm weiss Artikel Nr.

Folie für den Poliervorgang.

Lieferumfang: 50 Stück
3660017

Crimpzange ohne Crimpeinsatz Artikel Nr.

Mit der Crimpzange wird der Stecker mit dem Kabel verbunden.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 3 Seite 5)

Lieferumfang: 1 Stück
3542014

Crimpeinsatz für ST / SC und IP67 Stecker Artikel Nr.

Mit der Crimpzange wird der Stecker mit dem Kabel verbunden. 
(Crimpeinsatz passend für Zange 3542014).

Lieferumfang: 1 Stück 
35400007

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Polierscheibe „Metall“ für ST / SC-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3545129

Grundausstattung im Detail für LWL-Montagekoffer OMK05
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Polierunterlage (blau) Artikel Nr.

Die Polierunterlage bietet eine plane Auflagefläche, um die Politur  
durchzuführen.

Lieferumfang: 1 Stück (blau)
3500022

Polierunterlage (rosa) Artikel Nr.

Die Polierunterlage bietet eine plane Auflagefläche, um die Politur  
durchzuführen.

Lieferumfang: 1 Stück (rosa)
3500021

Polierunterlage (transparent) Artikel Nr.

Die Polierunterlage bietet eine plane Auflagefläche, um die Politur  
durchzuführen.

Lieferumfang: 1 Stück (transparent)
3500020

Abbildung ähnlich

Polier- und Reinigungsflüssigkeit Artikel Nr.

Dient zur Nass-Politur der LWL-Stecker. 
(siehe Arbeitsschritt Nr. 5 Seite 5)

Lieferumfang: 1 Stück
3500012

Reinigungstücher Artikel Nr.

Dient der Schmuztentfernung am LWL-Stecker.

Lieferumfang: 10 Stück
3500010

Grundausstattung im Detail für LWL-Montagekoffer OMK05
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Mikroskop 200fach inkl. Universaladapter für 2,5 mm Ferrule Artikel Nr.

Nach dem Polieren kann mit Hilfe des Mikroskops überprüft werden, ob 
die Steckeroberfläche in Ordnung ist.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 6 Seite 5)

Lieferumfang: 1 Stück

3542050

Reinigungsstifte Artikel Nr.

Zum Reinigen von LWL-Steckerkörpern und Ferrulen.

Lieferumfang: 10 Stück
3540030

Rechteckdose 73 x 63 mm (glasklar) Artikel Nr.

Aufbewahrungsdose für Ofenadapter oder sonstige Kleinteile.

Lieferumfang: 2 Stück
3542073

FastCure Klebe-Set Artikel Nr.

Mit dem FastCure Klebe-Set werden die Stecker geklebt und ohne  
Aushärteofen kalt ausgehärtet.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 2 Seite 5)

Lieferumfang: 1 Set

3542200

Leuchtstab inkl. Ferrulenadapter für 2,5 - 3,17 mm Artikel Nr.

Mit Hilfe des Leuchtstabes kann überprüft werden, ob die Faser  
unbeschädigt ist.

Lieferumfang: 1 Stück
3540082

Grundausstattung im Detail für LWL-Montagekoffer OMK05
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Abisolierwerkzeug für Rundkabel (19 - 40 mm) Artikel Nr.

Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen  
Rundkabel Ø 19,0 - 40,0mm.

Lieferumfang: 1 Stück 

3545133

Leuchtstab inkl. Ferrulenadapter für 1,25 mm (LC) Artikel Nr.

Mit Hilfe des Leuchtstabes kann überprüft werden, ob die Faser  
unbeschädigt ist.

Lieferumfang: 1 Stück
3540080

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Crimpzange mit Crimpeinsatz für FSMA-Stecker Artikel Nr.

Mit der Crimpzange wird der Stecker mit dem Kabel verbunden.

Lieferumfang: 1 Stück
3540061

Crimpeinsatz für LC-Stecker Artikel Nr.

Zum Vercrimpen von Steckverbinder und Kabel.

Lieferumfang: 1 Stück 
3542009

Abbildung ähnlich

Werkzeuge für LWL-Montagekoffer OMK05 (optional)
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Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Polierscheibe „Metall“ für FSMA-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580215

Polierscheibe „Metall“ für FC-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580217

Abbildung ähnlich

Polierscheibe „Kunststoff“ für ST / SC -Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3545128

Polierscheibe „Kunststoff“ für FSMA-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück

3580241

Polierscheibe „Metall“ für LC-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580216

Werkzeuge für LWL-Montagekoffer OMK05 (optional)
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Polierscheibe „Kunststoff“ für LC-Stecker - Duplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580065

Micro-Strip Tool für Industrie-Faser Artikel Nr.

Abisolierer für Sonderfaser: Cladding / Coating 300 μ / 1000 μ.

Lieferumfang: 1 Stück 
3540089

ICoNet24 Aushärteofen - 230V Artikel Nr.

Zum Aushärten des Klebers zur Befestigung der Steckverbinder.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 4 Seite 5, optional)

Lieferumfang: 1 Stück 
3999101

Faser-Striper für 230µm PCF-Faser (Industrie-Faser) Artikel Nr.

Abisolierer für PCF-Adermäntel und Faserbuffer.

Lieferumfang: 1 Stück
3541181

Abbildung ähnlich

ICoNet24 Aushärteofen - 120V Artikel Nr.

Zum Aushärten des Klebers zur Befestigung der Steckverbinder.

Lieferumfang: 1 Stück 

3999102

Abbildung ähnlich

Werkzeuge für LWL-Montagekoffer OMK05 (optional)
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Kleber-Set RT153 BE Artikel Nr.

Zum Ankleben der Steckverbinder vor dem Crimpen.

Lieferumfang: 1 Set
3500001

Steckerschutzhülsen für 1,25 mm Ferrulen (LC) Artikel Nr.

Die Hülsen dienen als Schutz während dem Aushärteprozess.

Lieferumfang: 12 Stück
3540529

Mikroskopadapter für 1,25 mm Ferrulen (LC) Artikel Nr.

Nach dem Polieren kann mit Hilfe des Mikroskops überprüft werden, ob 
die Steckeroberfläche in Ordnung ist. Für die verschiedenen Ferrulen 
werden Adapter benötigt.

Lieferumfang: 1 Stück

3542055

Kleber-Set RT156 BE Artikel Nr.

Zum Ankleben der Steckverbinder vor dem Crimpen.

Lieferumfang: 1 Set
3500017

Steckerschutzhülsen für 2,50 - 3,17 mm Ferrulen (ST / SC / FC / FSMA) Artikel Nr.

Die Hülsen dienen als Schutz während dem Aushärteprozess.

Lieferumfang: 12 Stück
3540531

Mikroskopadapter für 3,17 mm Ferrulen (FSMA) Artikel Nr.

Nach dem Polieren kann mit Hilfe des Mikroskops überprüft werden, ob 
die Steckeroberfläche in Ordnung ist. Für die verschiedenen Ferrulen 
werden Adapter benötigt.

Lieferumfang: 1 Stück

3542044

Werkzeuge für LWL-Montagekoffer OMK05 (optional)
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LWL-Messgeräte

Optisches Messgeräteset SMLP 5-5 
Dämpfungsmessgerät für Glas-Lichtwellenleiterkabel

Anwendung: Die Geräte sind für den rauhen Einsatz konzipiert und gut geschützt gegen Stoß, Schmutz und Spritzwasser. Das Material 
ist leicht und handlich, daher gut auf der Baustelle mitzuführen. Lange Lebensdauer, niedere Gesamtnutzungskosten. Durch die exzellente 
Genauigkeit garantiert reproduzierbare Ergebnisse unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Ausführung:  Universelles Messset zur Dämpfungsmessung an Multimode- und Singlemode-Fasern bei 850, 1300, 1310 und 1550nm. 
Das SMLP 5-5 Testset, enthält das OPM 5-2 Leistungsmessgerät und die kompakte Lichtquelle mit 4 Wellenlängenfenstern OLS 4. Die 

Lichtquelle OLS 4 besitzt jeweils einen MM-LED-Ausgang und einen SM-Laser-Ausgang.

Merkmale:
• handlich, robust, leicht
• großes LCD-Display
• einfache Handhabung
• Singlemode oder Multimode
• Anzeige in dBm oder μW
• USB-Port
• Windows kompatible Software
• N.I.S.T. konform

Wichtig:
Zur individuellen Verwendung werden 
verschiedene Stecker-Adapter benötigt.
Bitte fragen Sie diese separat an.

OPTCAL OPM5-2D

Calibrated wavelength 850, 1300, 1310, 1490, 1550nm

Detector type Germanium (ge)

Measurement range + 6 to - 60 dBm

Tone Detect range
+ 6 to - 50 dBm
+ 6 to - 45 dBm for 850nm

Wavelength ID range
+ 6 to - 50 dBm
+ 6 to - 45 dBm for 850nm

Accuracyb ± 0.25 dB

Resolution 0.01 dB

Measurement units dB, dBm, μW

GENERAL

Power 2 AA batteries, optional AC adapter

Battery life 300 hours

Operating temperature  - 10 to + 50°C, 90% RH (non-condensing)

Storage temperature  - 30 to + 60°C, 90% RH (non-condensing)

Size (H x W x D) 14.0 x 8.1 x 3.8 cm (5.5 x 3.2 x 1.5 in)

Weight 0.58 lb (0.26 kg)

OPTCAL OLS1-DUAL (SINGLE PORT)

Wavelength 850  ± 0.30nm 1300  + 50 / - 10nm

Emitter type LED, Class I FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11, IEC 60825-1: 2007-03

Spectral width 40nm (typ) 120nm (typ)

Output power > - 20 dBc

Output stability ± 01 dB over 8 hours (after 5 min. warm-up)

Fiber size 62.5μmd

GENERAL

Power 2 AA batteries, optional AC adapter

Battery life Typical 30 hours, minimum 20 hours

Available adapters ST, SC, FC

Operating temperature - 10 to + 50°C, 90% RH (non-condensing)

Storage temperature - 30 to + 60°C, 90% RH (non-condensing)

Size (H x W x D) 14.0 x 8.1 x 3.8 cm (5.5 x 3.2 x 1.5 in)

Weight 0.65 lb (0.29 kg)

OPM5-2D Specificationsa

OLS1-Dual Specificationsa

Notes: 
a All Specifications valid at 25°C unless otherwise specified.
b Accuracy measured at 25°C and - 10 dBmper N.I.S.T. standards

c Output power will be approximately 3 dB less if a 50μm mandrel-wrapped
 jumper is used instead of a 62.5μm mandrel-wrapped jumper.
d May be used to test 50 or 62.5μm fiber with supplied mandrels.
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So individuell wie Ihre Anforderungen

 
Konfigurierbar ganz nach Bedarf.

Stellen Sie sich Ihren persönlichen POF-Montage-
koffer zusammen. Ob Sie ST-, SC-, HFBR oder OVKS-
Steckverbinder verwenden – im Koffer finden neben 
der umfassenden Grundausstattung auch Er-gän-
zungen Platz. 

Kostengünstig und praktisch.

In unserem neu aufgelegten POF-Montagekoffer fin-
den Sie alle notwendigen Werkzeuge zur schnellen 
und einfachen Reparatur von den meisten Kunst-
stoff-Lichtwellenleiter für den industriellen Bereich.

Direkt einsetzbar.

Der POF-Montagekoffer enthält alles, was Sie für die 
Konfektionierung von ST / SC-Steckverbindern benö-
tigen. Und durch unsere Tagesschulung machen wir 
Sie fit für Ihre individuelle Konfektionsanforderung auf 
der Baustelle oder im Betrieb. 

Einfach unschlagbar –  
die Vorteile auf einen Blick

 
• Professionell: Ausgestattet mit hochwertigen 
  und optimal aufeinander abgestimmten Werk- 
 zeugen 

• Vielseitig: Optionale Werkzeuge für alle indus-  
 triellen Steckertypen lieferbar (modularer Aufbau)

• Langlebig: Alle Werkzeuge und Verbrauchs-  
 materialien nachbestellbar, keine Hersteller- 
 Bindung

• Kompakt: Kunststoffkoffer – handlich, 
 kompakt, leicht – für den mobilen Einsatz

Beschreibung für POF-Montagekoffer PMK01
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Artikel Nr. Bezeichnung Anzahl

Auf Anfrage POF-Montagekoffer PMK enthält: 1 VE

3540016 Abisolierer 1,30 - 2,40mm (rot) 1 Stück

3545131 Abisolierwerkzeug für Rundkabel (4,5 - 29mm ) 1 Stück

3540038 Automatik-Abisolierzange (grün) 1 Stück

3545115 Kevlar® Schere 1 Stück

3540034 Schneidezange (gelb) 1 Stück

3540026 Cuttermesser 1 Stück

3542014 Crimpzange ohne Crimpeinsatz (grün-blau) 1 Stück

3542008 Crimpeinsatz für ST / SC / HFBR POF und IP67 Stecker (für Zange 3542014) 1 Stück

3580240 Polierscheibe „Kunststoff“ für ST / SC-Stecker - Simplex 1000 µm 1 Stück

3580243 Polierscheibe „Kunststoff“ für HFBR-Stecker - Duplex 1 Stück

3580005 Polierfolienset für POF-Steckverbinder 1 Stück

3500020 Polierunterlage (transparent) 1 Stück

3500012 Polier- und Reinigungsflüssigkeit 1 Stück

3500010 Reinigungstücher (VE 10 Stück) 1 VE

3540080 Leuchtstab inkl. Ferrulenadapter für 2,5 - 3,17mm 1 Stück

3542073 Rechteckdose 73 x 63 mm (glasklar) 1 Stück

Grundausstattung des POF-Montagekoffer PMK01 Rev. 2
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Hinweis:

•  Alle Artikel sind einzeln bestellbar.
•  Benötigen Sie zusätzliches Werkzeug oder Verbrauchsmaterial?  Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Werkzeuge für POF-Montagekoffer PMK01 (optional) Rev. 2
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3540061 Crimpzange für FSMA-Stecker 1 Stück

3580215 Polierscheibe „Metall“ für FSMA-Stecker - Simplex 1 Stück 

3580217 Polierscheibe „Metall“ für FC-Stecker - Simplex 1 Stück

3580221 Polierscheibe „Metall“ für HFBR-Stecker - Simplex 1 Stück

3580223 Polierscheibe „Metall“ für F-05 / TOCP-Stecker - Simplex 1 Stück

3580241 Polierscheibe „Kunststoff“ für FSMA-Stecker - Simplex 1 Stück 

Artikel Nr. Bezeichnung Anzahl



3540038
Automatik-Abisolierzange 
(grün)

3542014
Crimpzange ohne 
Crimpeinsatz

3580005
Polierfolienset für
POF-Steckverbinder

3540080
Leuchtstab inkl. Ferrulen-
adapter für 2,5 - 3,17 mm

4

5

1

3

2
3540016
Abisolierer 1,30 - 2,40mm

Übersicht POF-Montagekoffer PMK01
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Der POF-Konfektioniervorgang in 5 einfachen Schritten

Schritt 1
Abisolieren des Kabelmantels und 
(sofern erforderlich) entfernen der 
Zugentlastung

Schritt 3
Anbringen des ST-Steckverbinders 
an vorbereitetem POF-Kabel, mit 
anschliessendem Crimpvorgang

Schritt 2
Abisolieren des Primärcoatings für 
den nächsten Konfektionsschritt

Schritt 4 
Polieren des ST-POF-Steckers mit  
den beiliegenden Polierunterlagen 
und PolierfolienFertig 

Schritt 5 
Überprüfen des fertig polierten 
ST-Steckers mittels Leuchtstab auf 
Ausbrüche in der POF-Faser

Konfektioniervorgang für POF-Steckverbinder 
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Abisolierer 1,30 - 2,40 mm (rot)            Artikel Nr.

Wird eingesetzt um den Kabelmantel (1,30 - 2,40mm) zu entfernen. 
(siehe Arbeitsschritt Nr. 2 Seite 21)

Lieferumfang: 1 Stück 

3540016

Abisolierwerkzeug für Rundkabel (4,5 - 29 mm) Artikel Nr.

Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel Ø 4,5 - 29mm.

Lieferumfang: 1 Stück 
3545131

Automatik-Abisolierzange (grün) Artikel Nr.

Universal Abisolierzange geeignet für LWL- und POF-Kabel.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 1 Seite 21)

Lieferumfang: 1 Stück 

3540038

Kevlar® Schere Artikel Nr.

Zum Abschneiden des Kevlars während dem Konfektioniervorgang. 

Lieferumfang: 1 Stück 
3545115      

Schneidezange (gelb) Artikel Nr.

Zum Abschneiden des überstehenden Restkevlars beim Stecker.

Lieferumfang: 1 Stück 
3540034

Grundausstattung im Detail für POF-Montagekoffer PMK01
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Cuttermesser Artikel Nr.

Zum Entfernen des Klebers an den Steckerkörpern.

Lieferumfang: 1 Stück 
3540026

Crimpzange ohne Crimpeinsatz Artikel Nr.

Mit der Crimpzange wird der Stecker mit dem Kabel verbunden.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 3 Seite 21)

Lieferumfang: 1 Stück 

3542014

Crimpeinsatz für ST / SC / HFBR POF und IP67 Stecker Artikel Nr.

Crimpeinsatz passend für Zange 3542012.

Lieferumfang: 1 Stück
3542008

Abbildung ähnlich

Grundausstattung im Detail für POF-Montagekoffer PMK01

Polierscheibe „Kunststoff“ für ST / SC-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3545128

Abbildung ähnlich

Polierscheibe „Kunststoff“ für HFBR-Stecker - Duplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580243
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Polierunterlage (transparent) Artikel Nr.

Die Polierunterlage bietet eine plane Auflagefläche um die Politur 
durchzuführen.

Lieferumfang: 1 Stück (transparent)
3500020

Grundausstattung im Detail für POF-Montagekoffer PMK01

Polierfolienset für POF-Steckverbinder Artikel Nr.

Mit dem Polierfolienset werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Set
3580005

Polier- und Reinigungsflüssigkeit Artikel Nr.

Dient zur Nass-Politur der POF-Stecker.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 4 Seite 21)

Lieferumfang: 1 Stück
3500012

Abbildung ähnlich

Leuchtstab inkl. Ferrulenadapter für 2,5 - 3,17 mm Artikel Nr.

Mit Hilfe des Leuchtstabes kann überprüft werden, ob die Faser  
unbeschädigt ist.
(siehe Arbeitsschritt Nr. 5 Seite 21)

Lieferumfang: 1 Stück

3540080

Reinigungstücher Artikel Nr.

Zur Reinigung und Schmutzentfernung der POF-Stecker.

Lieferumfang: 10 Stück
3500010

Rechteckdose 73 x 63 mm (glasklar) Artikel Nr.

Aufbewahrungsdose für Ofenadapter oder sonstige Kleinteile.

Lieferumfang: 1 Stück
3542073
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Werkzeuge für POF-Montagekoffer PMK01 (optional)

Polierscheibe „Metall“ für FSMA-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580215

Abbildung ähnlich

Polierscheibe „Metall“ für FC-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580217

Abbildung ähnlich

Polierscheibe „Metall“ für HFBR-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580221

Abbildung ähnlich

Crimpzange mit Crimpeinsatz für FSMA-Stecker Artikel Nr.

Mit der Crimpzange wird der Stecker mit dem Kabel verbunden.

Lieferumfang: 1 Stück
3540061

Polierscheibe „Metall“ für F-05 / TOCP-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580223

Abbildung ähnlich

Polierscheibe „Kunststoff“ für FSMA-Stecker - Simplex Artikel Nr.

Mit der Polierscheibe werden die Stecker poliert.
(Vor- und Endpolitur).

Lieferumfang: 1 Stück
3580241

Abbildung ähnlich
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Anwendung:
Die Geräte sind für den rauhen Einsatz konzipiert und gut geschützt gegen Stoß, Schmutz und Spritzwasser. Das Material ist leicht und 
handlich, daher gut auf der Baustelle mitzuführen. Lange Lebensdauer, niedere Gesamtnutzungskosten. Durch die exzellente Genauigkeit 
garantiert reproduzierbare Ergebnisse unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Ausführung: Messset zur Dämpfungsmessung an POF-Fasern bei 660, 850 nm. Das MLP 4-1D Testset, enthält das OPM4 Leistungs-
messgerät und die kompakte Lichtquelle OLS 1-1C mit 2 Wellenlängenfenstern (660 und 850 nm). 

Optisches Messgeräteset MLP4-1D-ST
Dämpfungsmessgerät für Kunststoff-Lichtwellenleiterkabel (POF)

Merkmale:
• handlich, robust, leicht
• großes LCD-Display mit Hinter- 
 grundbeleuchtung
• einfache Handhabung
• Automatisches Ausschalten
• Singlemode oder Multimode
• Anzeige in dBm oder μW
• N.I.S.T. konform

OPTICAL OLS1-1C OLS1-2C

Output ports 2 2

Output wavelength 660nm - red 850 + 35 / - 40nm 850 + 35 / - 40nm 850 + 50 / - 10nm

Spectral width (typ) (FWHM) 30nm 40nm 40nm 120nm

Output power - 10 dBm* > - 20 dBm - 20 dBm > - 20 dBm

Fiber size 1000µm, 62.5µm** 62.5µm**

Output connector ST ST

Emitter type LED, Class I FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11, IEC 60825-1: 2007-03

Stability ± 0.1 dB over 8 hours (after 5 min. warm-up)

GENERAL

Power Typical 60 hours with 9V battery, optional AC adapter

Operating temperature - 10 to + 50°C

Storage temperature - 30 to + 60°C

Size (H x W x D) 14.0 x 8.1 x 3.8 cm (5.5 x 3.2 x 1.5 in)

Weight 0.65 lb (0.29 kg)

OPTICAL OPM4-1D OPM4-2D OPM4-3D OPM4-4D

Calibrated wavelength 660, 780
850nm

850, 1300, 1310,
1490, 1550nm

850, 1300, 1310,
1490, 1550, 1625nm

850, 980,1300, 1310,
1490, 1550, 1625nm

Detector type Silicon (Si) Germanium (Ge) InGaAs Filtered InGaAs

Measurement range + 6 to - 70 dBm + 6 to - 60 dBm + 10 to - 75 dBm + 26 to - 50 dBm

Tone detect range + 6 to - 45 dBm + 6 to - 50 dBm
+6 to -45 dBm for 850nm

+ 10 to - 50 dBm
+10 to -45 dBm for 850nm

+ 6 to - 30 dBm
+6 to -25 dBm for 850nm

Wavelength ID range – + 6 to - 50 dBm
+10 to -45 dBm for 850nm

+ 6 to - 30 dBm
+6 to -25 dBm for 850nm

Accuracy* ± 0.25 dB

Resolution 0.1 dB

Measurement units dB, dBm, µW

GENERAL

Power 2 x AA batteries

Battery life 300 hours

Operating temperature - 10 to + 50°C, 90% RH (non-condensing)

Storage temperature - 30 to + 60°C, 90% RH (non-condensing)

Size (H x W x D) 14.0 x 8.1 x 3.8 cm (5.5 x 3.2 x 1.5 in)

Weight 0.58 lb (0.26 kg)

 * - 10 dBm output is into 1000 micron fiber.
** May be used to test 50 or 62.5μm fiber with supplied mandrels.
 All Specifications at 25°C.

* Accuracy measured at 25°C and - 10 dbm per N.I.S.T. standards.
 All Specifications at 25°C.

Wichtig:
Zur individuellen Verwendung werden 
verschiedene Stecker-Adapter benötigt.
Bitte fragen Sie diese separat an.

OPM4 Specifications

OLS1 Specifications

POF Messgeräte
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Notizen
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Fordern Sie Ihre gewünschten Informationen gleich an!

Antwort
Fon: +49 (0)7641 93640-0  Fax: +49 (0)7641 93640-15
E-Mail: info@ics-24.com
Sie haben noch Fragen, Anregungen oder wünschen weitere Informationen zu Produkten, Service und Schulung?
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an, senden Sie uns eine E-Mail oder faxen Sie uns Ihre Anfrage zu.

Ihre Auswahl

 Wir haben Interesse mehr über die ICS24 & Services GmbH zu erfahren

 Wir benötigen weitere Informationen bzw. haben Fragen zur optischen Übertragungstechnik. 
  Glas-Lichtwellenleiter Kunststoff-Lichtwellenleiter

 Montage- und Messtechnik

 Netzwerk-Komponenten

 Original Hirschmann Katalog

 Wir sind an den Fortbildungsangeboten der TCS24 – einem Partnerunternehmen der ICS24 – interessiert. 
 Die Fortbildungen direkt auf der Baustelle oder im TCS24 Schulungscenter bieten umfangreiches praxis- 
 orientiertes Wissen zu Glas- und Kunststoff-Lichtwellenleitern und Industrial Ethernet. Für die Montage   
 unseres ICoNet24 Baustein-Systems führt die TCS24 spezialisierte Fortbildungen aus, die Ihnen die eigen- 
 ständige Konfektionierung und Installation vor Ort ermöglicht. 
 Weitere umfangreiche Schulungen werden im Bereich Elektro- und Sicherheitstechnik angeboten.  
 Als Partner der Mebedo Akademie, hat die TCS24 die Möglichkeit, Ihnen Schulungen durch Mebedo- 
 Dozenten anzubieten, die Ihnen professionelles Wissen aus erster Hand vermitteln.

 Wir wünschen weitere Informationen zu ICoNet24 – das anschlussfertige Komplettsystem für industrielle  
 Netzwerke.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Firmenname 

Adresse

Anprechpartner/in Telefon

E-Mail
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Zu den Angaben in diesem Katalog:

Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift am 01.01.2020 können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie 
Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des 
Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Gegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, 
können alleine hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. 
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Die Infor-
mationen/Angaben in dieser Druckschrift enthalten somit lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschrie-
benen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss 
ausdrücklich vereinbart werden. Dieser Katalog wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die 
Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Kataloges Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Auswirkungen und 
zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren/Ihre zuständige/n Verkäufer/in.

Stand: Januar 2020
Nr. 9994703_v3.2



Beste Verbindungen in Fiber-Optic Wir können mehr als Fiber-Optic

www.ics-24.com

Kontakt

ICS24 & Services GmbH 
Denzlinger Strasse 19 
79312 Emmendingen

Fon: +49 (0) 7641 93640 - 0 
Fax: +49 (0) 7641 93640 - 15

info@ics-24.com 
www.ics-24.com

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
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